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1. Верхний слой покрытия -

асфальтобетон горячий плотный

тип Б на вязком битуме БНД и БН

марки 60/90, Е=3200 МПа, h=0,05

2. Нижний слой покрытия -

асфальтобетон горячий пористый

крупнозернистый на вязком битуме

БНД и БН

марки 60/90, Е=2000 МПа, h=0,07

3. Нижний слой основания из

щебеночно-гравийно-песчаной

смеси (ЩГПС) С-5 по ГОСТ

25607-2009, h=0,34

4. Защитно-разделительная

прослойка из геосинтетического

материала

5. Подстилающий слой из песка

средней крупности

ГОСТ8736-2014, h=0,36

6. Грунт земляного полотна -

суглинок легкий,

пылеватый тугопластичный
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КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

1. Верхний слой покрытия -

асфальтобетон горячий плотный

тип Б на вязком битуме БНД и БН

марки 60/90, Е=3200 МПа, h=0,05

2. Нижний слой основания из

щебеночно-гравийно-песчаной

смеси (ЩГПС) С-5 по ГОСТ

25607-2009, h=0,12

3.   Подстилающий слой из песка

средней крупности

ГОСТ8736-2014, h=0,10

4. Грунт земляного полотна -

суглинок легкий, пылеватый

тугопластичный
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ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ


