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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

Благоустройства придомовой территории жилых домов №3 и №5 по ул. Юрьева в г. Смоленске 

1. 33-2020-ГП Генеральный план.  
2. 33-2020-ЭН Наружное освещение.  

3. 33-2020-СМ Смета на строительство.  
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ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ СТР. 

33-2020-ГП.С Содержание тома 2 2 

33-2020-СП Состав проектной документации 3 

33-2020 Пояснительная записка  

 
а) Характеристика земельного участка, предоставленного для размеще-
ния объекта капитального строительства 

4 

 б) Описание организации рельефа вертикальной планировкой    

 в) Описание решений по благоустройству территории 4 

 г) Обоснование схем транспортных коммуникаций 5 

 
к) Характеристика и технические показатели транспортных коммуника-
ций 

6 

 Нормативные и руководящие документы 6 

 Графическая часть  

               ГП-1 Разбивочный план 7 

               ГП-2 План организации рельефа 8 

               ГП-3 План благоустройства. Конструкции дорожных одежд 9 

               ГП-4 План разбираемых покрытий. Ведомость вырубки зеленых насаждений 10 

               ГП-5 Лестница с пандусом Л-1 11 
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Схема планировочной организации земельного участка 
 

а) характеристика земельного участка 
 
Данным проектом выполняется благоустройство придомовой территории жилых домов  
№3 и №5 по ул. Юрьева.  Земельный участок жилых домов располагается в Заднепровском 
районе города Смоленска.  Кадастровые номера земельных участков: 
- №67:27:0013903:2, в границах межевания площадь которого составляет 5672 кв.метров; 
- №67:27:0013903:3, в границах межевания площадь которого составляет 2439 кв.метров.  
Схема планировочной организации земельного участка разработана на топографической ос-
нове, выполненной ООО "Ремстройизыскания" город Смоленск в 2020 году в масштабе 1:500. 
Система высот Балтийская, система координат   МСК- 67. 
Въезд автотранспорта во внутренний двор жилых домов осуществляется с улицы Юрьева, с 
юго-восточной стороны.  Прилегающая улица располагается на пониженном участке, разница 
высот с жилым домом №3 составляет в пределах от 4.10-5.20метров. Абсолютные отметки 
поверхности изменяются от 244.60 до 237.40 м. На дворовой территории рельеф имеет выра-
женный уклон в юго-восточном направлении. Для пешеходной связи имеется существующая 
лестница и тротуары. Значительная часть покрытия проездов и пешеходных дорожек дворо-
вой территорий имеет высокую степень износа.  
 

 
б) описание организации рельефа вертикальной планировкой 

 
Все планировочные решения приняты в увязке с прилегающими отметками на въезде с улицы 
Юръева  и прилегающих дворовых проездов. План организации рельефа выполнен в проект-
ных горизонталях с сечением через 0.10м с учётом: 
- обеспечения отвода дождевых и талых вод с дворовой территории; 
- существующих отметок входных площадок в жилые помещения; 
- создания нормативных уклонов для движения автомобилей и жителей. 
Отвод ливневых осадков и талых вод с территории решается вертикальной планировкой за 
счет уклонов по проездам и площадкам.  
Поперечные уклоны проездов приняты 20‰, для тротуаров и пешеходных дорожек - 10 ‰.  
Продольные уклоны по проездам составляют в пределах 24‰ - 86‰.  Система водоотвода 
принята открытой со сбором дождевых стоков вдоль бортовых камней внутренних проездов и 
последующим сбросом на рельеф. 
Для обеспечения отвода поверхностных стоков от дворовых проездов (выезд на территорию 
соседнего дома №1/6) и от двух водосточных труб, поступающих с кровли жилого дома №3 
предусмотрено устройство закрытых лотков. Предлагается к устройству пластиковые лотки 
Standart 200/235 класс C (нагрузка до 25 т.), размером 1000х260х 235 мм, перекрытый решет-
кой водоприемной Standart 200 чугунной щелевой, класс C (нагрузка до 25 т.) размером 500х 
236х15 мм. Фирма ООО “ГидроГрупп” ТД” Юрид. адрес: 119334, г. Москва, Канатчиковский 
проезд, д.5, стр. 2. l: info@gidrogroup.ru (или аналог). 
Вдоль подошвы откоса на озелененной территории, для исключения поступления поверх-
ностных вод на проезд, устраивается открытый лоток выполненный из 1/2 трубы ∅300 хризо-
тилцементной на основании из бетона кл. В25, F200, W6по ГОСТ 26633-2015бетонном осно-
вании. Объемы работ по устройству даны на листе ГП-3 "План благоустройства" 
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в) описание решений по благоустройству территории 

 
Перед началом работ по благоустройству территории необходимо демонтировать: 
- существующее а/бетонное покрытие проездов и тротуаров; 
- бортовой бетонный камень дорожный; 
- существующую площадку для сбора мусора; 
- сетчатое ограждение площадки у дома №3; 
- вырубку лиственных деревьев, кустарников и поросль деревьев возле жилых домов №3, 5.  
Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома предусматривает:  
- ремонт проездов для машин на дворовой территории в а/бетонном покрытии по типу 1; 
- устройство парковочных стоянок для машин в покрытии из а/бетона по типу 2; 
- устройство тротуаров и дорожек в покрытии из тротуарной плитки по типу 3; 
- устройство площадки для мусорных контейнеров размером в плане 3.0х4.0м, в покрытии из 
а/бетона по типу 4 с установкой 3-х контейнеров, один из которых для сбора пластмассы; 
- устройство лестницы с пандусом Л1 у жилого дома №3. 
Проектом благоустройства предусмотрена установка малых архитектурных форм: скамеек 8 
штук, урн для мусора 7 штук. 
Данные по благоустройству территории см. лист ГП-3, объемы и устройство лестниц №1 при-
ведены на листе ГП-5. 
 

г) обоснование схем транспортных коммуникаций 

Въезд - выезд автотранспорта на дворовую территорию осуществляется с улицы Юрьева, с 
юго-восточной стороны. Запроектированные внутренние проезды обеспечивают выполнение 
требований по обслуживанию жилых домов, а также условий подъезда и размещения на объ-
екте пожарных автомобилей и средств пожаротушения. Транспортная схема проезда машин - 
сквозная. Ширина проезда на дворовой территории принята исходя из требования по обеспе-
чению пожаротушения, согласно федеральному закону №123 Ф3.  Расстояние от внутреннего 
края проезда до стены здания составляет 5,0 метров (см. п.8.8 СП 4.13130.2013), ширина про-
езда принята в зависимости от высоты здания 4.20метра (см. п.8.6 СП 4.13130.2013).  
Проезд односкатного профиля с поперечным уклоном 20‰, радиусы закругления приняты 6,0 
метров.  Покрытие проезжей части - асфальтобетонное с установкой дорожного борта разме-
ром 100х30х15 на бетонном основании.  
Для временного хранения индивидуального автотранспорта жителей многоквартирных домов 
предусмотрено устройство стоянок, всего проектом предусмотрено 33м/мест, одно из них с 
размерами в плане 3.50х5.50м -для маломобильных групп населения. 
Устройство парковок выполнено на основании норм проектирования п. 7.2.1 СП 
396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов". Размеры парковочных мест приня-
ты в зависимости от способа расстановки автомобилей: под углом 30º с размерами в плане 
5.00мх2.50м, вдоль проезда - 6.50мх2.50м. 
 
 
 

д) характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций 

 
В проекте приняты решения по ремонту дорожного покрытия, который рассчитан на проезд 
легкового, грузового автотранспорта и пожарных машин. 
Для ремонта проездов конструкция дорожной одежды принята следующая: 
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- асфальтобетон тип ВII  h=0.05м 
- асфальтобетон тип ВII  h= 0.06м 
- асфальтогранулят,  h=0.06м 
Для устройства стоянок машин конструкция дорожной одежды на уплотненный грунт: 
-асфальтобетон тип ВII h=0.05м 
-асфальтобетон тип ВII h= 0.06м 
- щебень  h= 0.20м 
- песок  h= 0.10м 

Ширина дворовых проездов принята 3.5м, 4.20м, радиусы закругления – 5.0м, 6.0м. 
Проезжая часть отделена от тротуаров и газонов бортовым дорожным камнем размером 
100х30х15см по ГОСТ 6665-91. При сопряжении тротуаров с проездами борт дорожный сле-
дует уложить с понижением не более 0.05м, узел укладки приложен на листе ГП-3. 
Для устройства тротуаров, дорожек и площадок конструкция одежды на уплотненный грунт: 

- брусчатка h= 0.06м 
- песчаноцементная смесь (7:1) (верхние 0.03м выполнить из сухой смеси) 
- песок  h= 0.10м 
- нетканый геотекстиль Геотекс 150 
- щебень  h= 0.10м 

Для устройства площадки для установки контейнеров конструкция одежды на уплотненный 
грунт: 

-асфальтобетон ДII  h=0.05м  
- щебень слоем h= 0.15м 
- песок слоем  h= 0.15м. 

Покрытие тротуаров, дорожек и площадки отделено от газонов бортовым камнем размером 
50х21х8см по ГОСТ 6665-91 на бетонном основании В15 по ГОСТ 26633-85.  
План благоустройства территории и конструкции дорожных одежд тип1 – тип 4 приведены на 
листе ПЗУ-3. 

 
 

 Нормативные и руководящие  документы 
 

В разработанной проектной документации были учтены все требования  нормативных 
документов, национальных стандартов: 
- Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской сре-
ды в городе Смоленске" (с изменениями на 29 мая 2020 года) Администрация города Смо-
ленска Постановление от 18 октября 2017 года N 2860-адм. 
- Распоряжение правительства РФ «О перечне национальных стандартов и  
  своде правил» (от 4 июля 2020 года N 985 ) 
- Федеральный закон « Об охране окружающей среды» (по состоянию от   29. 01. 2010г.) 
- Градостроительный кодекс (по состоянию на 28.08.2020г.) 
- Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» (от  22.07.2008г. №123-ФЗ) 
- Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» (от   30.12.2009г. №384-ФЗ) 
- СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 
- СП 396.1325800.2018  "Улицы и дороги населенных пунктов".  
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241.10
241.10

8121

О
ткры

ты
й водоотводной

лоток длиной 45м

241.0

50

240.0

241.70
241.70

243.35
243.35

244.60
244.60

24.1
47.8

21.8
27.5

24.2
49.6

3.1

16

243.40
243.40

243.50
243.50

14.2

17.6

242.82
242.85

60 70
80

25
22

241.80

52.6
19

242.80
243.0

243.25
243.25

242.77

241.80
242.0

30

50

244.0

50

10

20

40

50

70

60

50

80

70

60

242.0

40

30

20

10

50

242.05
241.45

лес т н ица  Л
1  5 с т .х 0. 1 2м

У
зел "А

"

90

80

242. 55

У
зел "А

"

90

50

Р8

Р8

У
стройство площ

.
   для  м

усора на
  3 контейнера

В
одосточная труба

с м
. ли с т  ГП

-5
  О

бъ
ем

ы
 и устройство

лестницы
 Л

1 см
. лист ГП

-5

Граница работ
Граница работ

80

70

60

40

30

10

20

40

20

Л
оток Л

-2, дл.13м
 водоотводны

й

Л
оток Л

-3, дл.13м
 водоотводны

й

Л
оток Л

-1, дл. 4 м
 водоотводны

й

Р3

Р4

20

30

40

И
зм

.
Кол.уч.

Л
ист

№
 док.

Д
ата

П
лан организации рельеф

а. М
 1:500

П
одпись

Д
ата

№
 док.

Л
ист

Кол.уч.
И

зм
.

С
тадия

Л
ист

Л
истов

ф
орм

ат А
2

2

Инв № подл Подпись и дата Взам инв №

21.8

50.5

225.20
225.00

--   Красны
е отм

етки, м
--   Ч

ерны
е отм

етки, м

 --  Р
асстояние, м

 --  У
клон,

‰

 --  Горизонтали проектного  рельеф
а

 --  Н
аправление уклона

У
словны

е обозначения

П
есок  среднезернисты

й
по  ГО

С
Т 8736-93*   h=0,10 м

.

1/2  трубы
 Ø

300 хризотилцем
ентной

 по ГО
С

Т 31416-2009

Б
етон кл. В

10
по ГО

С
Т

 26633-2015, h=0,10м

300
200

200

1.  Д
ля отвода воды

 с вы
сокой стороны

 ( дворовы
х проездов) и от отвода стоков, поступаю

щ
их с кровли ж

илого

дом
а, устраиваю

тся водоотводны
е лотки,  (см

. узел "Б
"). Л

оток закры
ты

й, пластиковы
й с реш

еткой водоприем
ной,

производитель ф
ирм

а О
О

О
 “ГидроГрупп” Т

Д
” . А

дрес ю
ридич.: 119334, г. М

осква, Канатчиковский проезд, д.5, стр. 2.

E
-m

ail: info@
gidrogroup.ru (или аналог).

2. В
доль подош

вы
 откоса, для исклю

чения поступления поверхностны
х вод на проезд, устраивается откры

ты
й

лоток, вы
полненны

й из 1/2 трубы
 Ø

300 хризотилцем
ентной на бетонном

 основании ( см
. узел "В

")

2. Б
орт дорож

ны
й и газонны

й  производятся  ЗА
О

 "М
О

Н
О

Л
И

Т", ул. И
ндустриальная,9, г. С

м
оленск.

3.  В
 м

естах пересечения тротуара и проезда бордю
р из бортового кам

ня разм
ером

 100х30х15

 уклады
вать вы

ш
е покры

тия  проезда на 0.05м
  (см

. узел "А
" ).

В
се зем

ляны
е работы

 в охранной зоне кабелей вести с
разреш

ения и в присутствии заинтересованны
х организаций.

Р

Н
. контр.

Суворова

Б
лагоустройства придом

овой территории ж
илы

х дом
ов №

3 и №
5

по ул. Ю
рьева в г. С

м
оленске.

33-2020 - ГП

С
уворова

Р
азраб.

ГИ
П

Б
арбасов

Б
арбасов

О
О

О
 "Р

У
С

Э
Н

Е
Р

ГО
"

  У
стройство водоотводного лотка

на озелененной территории
В

Т
ротуар

 Б
орт дорож

ны
й  разм

ером
  100х30х15

Б
етон кл. В

15, F
200, W

6
по ГО

С
Т

 26633-2015, h=0,10м

100
300

100 80

100

П
роезж

ая часть

50

i

А

Б
С

хем
а установки водоотводного лотка

200

235

Б
етон кл. В

25

200

Л
оток водоотводны

й пластиковы
й

S
tandart 200/235  класс C

 (до 25 т.)
1000х260х 235 м

м
  (арт.1223)

238

200

200

15

200

 Р
еш

етка водоприем
ная S

tandart 200
чугунная щ

елевая класс C
 (до 25 т.)

  500х 236х15 м
м

 (арт. 2230)

Т
ип 2



Р5
Р4

Граница работ

О
ткры

ты
й водоотводной

лоток длиной 45м

У
зел "А

"

У
зел "А

"

Р8

Р8

У
стройство площ

.
   для  м

усора на
  3 контейнера

  О
бъ

ем
ы

 и устройство
лестницы

 Л
1 см

. лист ГП
-5

Граница работ
Граница работ

Л
оток Л

-2, дл.13м
 водоотводны

й

Л
оток Л

-3, дл.13м
 водоотводны

й

Л
оток Л

-1, дл. 4 м
 водоотводны

й

Р3

Р4

1
2

1 2

1

2

1

1
2

2

3
4

6

6

6

Д
иван парковы

й Д
П

-6
    арт.6406 (габ. 2.05х0.63х0.78)

У
рна для м

усора У
-64, арт.6664

Н
аучно-производственная  ф

ирм
а "П

икс"

адрес: г. С
м

оленск, пос. Т
ихвинка, д.60,

телеф
он  41-83-09,41-83-07 ( или аналог )

П
оз.

Н
аим

енование
ш

т. / м
.п.

12

Ф
ирм

а-изготовитель  
У

словны
е

обозначения

В
едом

ость м
алы

х архитектурны
х ф

орм
 и переносны

х изделий

85 Кол-во

3

Б
етон кл. В

25, F
200, W

6
по ГО

С
Т

 26633-2015,    м
3

 ГО
С

Т 26633-2015

Ф
ирм

а О
О

О
 “ГидроГрупп” Т

Д
”

Ю
рид. адрес: 119334, г. М

осква,
Канатчиковский проезд, д.5, стр. 2.

E
-m

ail: info@
gidrogroup.ru

 (или аналог)

4

303.93

Контейнерная площ
адка 3-х м

естная
    арт.7204 (габ. 3.50х1.70м

)

Контейнер для м
усора с колесам

и 0.8м
3

    арт.7103

Контейнер для  Д
Б

О
 (пластм

ассы
) арт.7111

121
56

Л
оток водоотводны

й пластиковы
й S

tandart
200/235  класс C

 (до 25 т.) 1000х260х 235 м
м

(арт.1223)
 Р

еш
етка водоприем

ная S
tandart 200 чугунная

щ
елевая класс C

 (до 25 т.) 500х 236х15 м
м

(арт. 2230)

 Крепеж
 пластиковы

й для пластиковы
х лотков

S
tandart разм

.200х235 х30 (арт.6012)

3027

7
В

одоотводной лоток (откры
ты

й ) дл. 45.0 м
 из 1/2  трубы

 Ø
300 хризотилцем

ентной
 ГО

С
Т

 31416-2009
5

Тип
№

п/п
Н

аим
енование

обозначения
  У

словны
е

П
лощ

адь
покры

тия,
     м

2

1

В
едом

ость проездов, дорож
ек и площ

адок

3
3

Б
ортовой бетонны

й  кам
ень 50х20х8 на основании из бетона

2

Р
ем

онт проездов и площ
адок для м

аш
ин из а/бетона

Б
ортовой бетонны

й кам
ень Б

р100х30х15 на основании из бетона

1
1574.00

45

2
П

роектирование парковок для м
аш

ин из а/бетона

Т
ротуары

 и пеш
еходны

е дорож
ки из тротуарной плитки

6

4
П

лощ
адка для м

усора
12.00

478.0 м
.п

170.00

465.0м
.п.

640.00

И
зм

.
Кол.уч.

Л
ист

№
 док.

Д
ата

П
лан благоустройства. М

1:500.
Конструкции дорож

ны
х одеж

д

П
одпись

Д
ата

№
 док.

Л
ист

Кол.уч.
И

зм
.

С
тадия

Л
ист

Л
истов

ф
орм

ат А
2

3

Инв № подл Подпись и дата Взам инв №

Т
ип 2  - площ

адки для парковки м
аш

ин

П
есок  - h=0.10м

 

150
100

100

100150

П
лодородны

й слой

М
естны

й
уплотненны

й грунт

 Б
орт дорож

ны
й  разм

ером
  100х30х15

Б
етон кл. В

15, F
200, W

6
по ГО

С
Т

 26633-2015, h=0,10м

Щ
ебень -h=0.20м

А
сф

альтобетон тип В
II  -h=0.05м

А
сф

альтобетон тип В
II  -h= 0.06м

Б
С

хем
а установки водоотводного лотка

200

235

Б
етон кл. В

25

200

Л
оток водоотводны

й пластиковы
й

S
tandart 200/235  класс C

 (до 25 т.)
1000х260х 235 м

м
  (арт.1223)

238

200

200

15

200

 Р
еш

етка водоприем
ная S

tandart 200
чугунная щ

елевая класс C
 (до 25 т.)

  500х 236х15 м
м

 (арт. 2230)

Тип 2

Р

Н
. контр.

Суворова

Б
лагоустройства придом

овой территории ж
илы

х дом
ов №

3 и №
5

по ул. Ю
рьева в г. С

м
оленске.

33-2020 - ГП

С
уворова

Р
азраб.

ГИ
П

Б
арбасов

Б
арбасов

О
О

О
 "Р

У
С

Э
Н

Е
Р

ГО
"

П
есок  среднезернисты

й
по  ГО

С
Т 8736-93*   h=0,10 м

.

1/2  трубы
 Ø

300 хризотилцем
ентной

 по ГО
С

Т 31416-2009

Б
етон кл. В

10
по ГО

С
Т

 26633-2015, h=0,10м

300
200

200

  У
стройство водоотводного лотка

на озелененной территории

150

 Б
орт дорож

ны
й  разм

ером
  100х30х15

У
плотненны

й  грунт

Щ
ебень -h=0.10м

150
100

100

А
сф

альтобетон тип В
II -h=0.05м

А
сф

альтобетон тип В
II -h= 0.06м

С
ущ

ествую
щ

ее дорож
ное основание

А
сф

альтогранулят  -h=0.06м

Т
ип-1  - рем

онт сущ
. покры

тия
дворового проезда

Т
ип-3  - тротуар из брусчатки

80
100

100
Р

астительны
й грунт

Б
етон кл. В

15, F
200, W

6
по ГО

С
Т

 26633-2015, h=0,10м
Б

етон кл. В
15, F

200, W
6

по ГО
С

Т
 26633-2015, h=0,10м

 Б
ортовой газонны

й кам
ень

разм
ером

 Б
Р

 50.21.8

Н
етканы

й геотекстиль Геотекс150

П
есчаноцем

ентная см
есь (7:1)

(верхние 0,03м
 вы

полнить из сухой см
еси) -h=0.05м

Б
русчатка -h=0.06м

П
есок -h=0.10м

150

 Б
орт дорож

ны
й

У
плотненны

й  грунт

150
100

100

П
роезд, тип 1

Т
ип-4  - площ

адка для сбора
           м

усора из а/бетона

80
100

100

Р
астительны

й грунт

Б
етон кл. В

15, F
200, W

6
по ГО

С
Т 26633-2015, h=0,10м

 Б
ортовой газонны

й кам
ень

разм
ером

 Б
Р

 50.21.8

Щ
ебень - h=0.15м

П
есок  - h=0.15м

 

А
сф

альтобетон  Д
 II  - h=0.05м



Д
ем

онтаж
 сущ

.
м

ус. площ
адки

Д
ем

онтаж
сущ

. ограж
дения

У
часток №

6

У
часток №

4

У
часток №

2

У
часток №

1

У
часток №

3

У
часток №

7

У
часток №

5

Граница работ
Граница работ

Р

И
зм

.
Кол.уч.

Л
ист

№
 док.

Д
ата

П
одпись

Д
ата

№
 док.

Л
ист

Кол.уч.
И

зм
.

С
тадия

Л
ист

Л
истов

ф
орм

ат А
2

4

Инв № подл Подпись и дата Взам инв №

Н
. контр.

Суворова

Н
аим

енование
П

оз.
Количество

Р
азборка борта Б

Р
 100.30.15

вы
сота огр.1.80м

В
Е

Д
О

М
О

С
Т

Ь
 Р

А
З

Б
И

Р
А

Е
М

Ы
Х

 П
О

КР
Ы

Т
И

Й
 И

 КО
Н

С
Т

Р
У

КЦ
И

Й

П
рим

ечание
изм

.
Е

д.

м
.п.

м
2

305.0

1514.0

80.0

h=0.10-0.12м

П
лан разбираем

ы
х покры

тий.
В

едом
ость вы

рубки зелены
х

насаж
дений. М

1:500

Д
ем

онтаж
 сетчатого  ограж

дения
м

.п.

Р
азборка  покры

тия из а/бетона на проездах
до щ

ебеночного основания

Р
азборка  покры

тия из а/бетона и бетонной
плитки на тротуарах и дорож

ках
м

2
426.0

h=0.06-0.10

Б
лагоустройства придом

овой территории ж
илы

х дом
ов №

3 и №
5

по ул. Ю
рьева в г. С

м
оленске.

00-2021 - ГП

С
уворова

Р
азраб.

ГИ
П

Б
арбасов

Б
арбасов

О
О

О
 "Р

У
С

Э
Н

Е
Р

ГО
"

Н
аим

енование
У

часток
Количество

В
Е

Д
О

М
О

С
Т

Ь
 В

Ы
Р

У
Б

КИ
 ЗЕ

Л
Е

Н
Ы

Х
 Н

А
С

А
Ж

Д
Е

Н
И

Й

П
рим

ечание
изм

.
Е

д.

ш
тук

6
№

1
кустарники, поросль деревьев

ш
тук

10
№

2
кустарники, поросль деревьев

№
3

ш
тук

183

№
4

деревья лиственны
х пород

кустарники, поросль деревьев

№
5

ш
тук

23

№
6

кустарники, поросль деревьев

ш
тук

2

№
7

кустарники

деревья лиственны
х пород

м
2

25.0
Д

ля устройства покры
тия на площ

адке парковки
автом

обилей обрезка корней деревьев

Д
ерево

ш
тук

1




