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Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории западного II-го жилого микрорайона
Положение о размещении объектов капитального 

строительства и характеристиках 
планируемого развития территории западного II-го жилого микрорайона.
1. Размещение территории проектирования в планировочной структуре города

Проектируемая  территория размещается на границе западной части города и примыкает к существующей магистрали Краснинское шоссе. 
2. Параметры застройки
	№
п/п
	Наименование показателей
	Един. измер.
	Расчетный. срок

	1
	2
	3
	4

	1.
	Площадь территории проектирования

 Всего:
	га
	20,50

	
	Площадь территории в красных линиях
Всего:
	ra
	16,19

	
	в том числе территории:
	
	

	1.1
	Площадь формируемых земельных участков
	га
	16,19

	1.2
	Территории общего пользования
	га
	4,31

	2.
	Коэффициент застройки территории
	%
	38

	3
	Плотность застройки жилых кварталов
	М 2 общая площадь
квартир на 1 га
	7275,4



	4
	Коэффициент использования территории жилых домов
	
	2,4

	5 
	Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков
	23 квадратных метра на 100 кв. метров общей площади квартир
	34303

	6
	Население
	
	

	6.1
	Численность населения
	тыс.чел.
	4,997

	6.2
	Плотность населения
	чел./га
	243,7

	7
	Жилищный фонд
	
	

	7.1
	Объем нового многоэтажного
жилищного строительства
	кв.м общей
площади квартир
	214552,8

	7.2
	Средняя этажность застройки
	этаж
	14

	7.3
	Средняя жилищная обеспеченность
	кв.м/чел.
	33


	№
п/п
	Наименование показателей
	Един. измер.
	Расчетный. срок

	8
	Объекты социально-культурного и
коммунально-бытового
обслуживания населения
	
	

	8.1
	Детские дошкольные образовательные
учреждения
	мест
на 1000жит.
	35

	8.2
	Общеобразовательные школы
	мест
на 1000жит
	115

	8.3
	Предприятия торговли
	кв.м.
	1000

60

	8.4
	Предприятия общественного питания
	пос.мест
1000 жит.
	80

8

	8.5
	Предприятия бытового обслуживания
	раб.мест
1000 жит.
	14

1,4

	5.6
	Клубные и досуговые помещения
	кв.м.
	50

	8.7
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения
	кв.м.
	70


3. Характеристика планируемого развития территории
	№ п/п
	Наименование показателей 
	Площадь, га 

	1
	Территория квартала
	16,19

	1.1
	Территория формируемых земельных участков
	16,19

	
	Под многоквартирными домами
	7,80

	
	Под зданиями учреждения образования
	2,61

	
	Под объектами инженерной инфраструктуры
	0,87

	
	Под объектами транспорта
	2,53

	
	Под внутриквартальными проездами
	2,38

	Площадь территории в границах проектирования 
	20,50


Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной и градорегулирующей документации.

4.  Планировочные ограничения развития территории проектирования

На территории проектирования проходят линии электроснабжения и газоснабжения имеющие зоны санитарной охраны.

5.  Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории.

Общие положения

Целью данного проекта является решение следующих градостроительных задач: 

1. Обеспечение комплексного устойчивого развития территории.

2. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования.

3. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

4. Установление границ зон планируемого размещения объектов капительного строительства с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения. 

6. Установление границ земельных участков

Проектное решение

Важнейшими принципиальными позициями проектного планировочного решения являются: 

Формирование планировочной структуры западной части города;

Формирование нового полноценного жилого микрорайона;

Комплексный подход к организации селитебных территорий микрорайона при формировании планировочной структуры для размещения объектов капитального строительства: жилищного, культурно-бытового, коммерческого, досугово-развлекательного, обеспечивающей максимальную организацию территорий с целью их дальнейшего межевания и определения границ собственников.

Территория проектирования в настоящий момент свободна от застройки и является ценнейшим градостроительным потенциалом для формирования полноценной планировочной структуры жилого микрорайона. 

Планировочная структура проектируемого жилого микрорайона представляет собой компактное жилое образование с выраженными зонами социально - культурного обслуживания в центре микрорайона, культурно-бытового обслуживания вдоль магистрали. 
6.  Жилой фонд

Проектом предложено два варианта функционально-планировочной организации территории.

 1 вариант

В границах проектирования предполагается разместить  235.548 тыс. м2 общей площади  в  жилых домах. 

В данном проекте показатель жилищной обеспеченности взят из «Проекта межевания». В границах микрорайона  может быть расселено  4997 человека.

2 вариант

В границах проектирования предполагается разместить 209,460 тыс. м2 общей площади  в  жилых домах. 

В данном проекте использован показатель жилищной обеспеченности 30 м2 на 1 жителя. В границах микрорайона  может быть расселено  4831 человек.
7. Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание населения

Параметры строительства объектов системы социального обслуживания

Проектом, предусматривается размещение необходимых, социально гарантированных объектов обслуживания микрорайонного и местного значения согласно СНиП 2.07.01-89. 

Отдельно стоящие объекты микрорайонного обслуживания (детсады, общеобразовательная школа, требующие нормируемых участков, размещаются во внутриквартальных пространствах. 

8. Транспортное обслуживание населения
Проектные предложения по улично-дорожной сети района увязаны с решениями Генерального плана Смоленска.

По генеральному плану города рассматриваемый район обслуживается  магистралью общегородского значения (Краснинское шоссе).

Основным планировочным мероприятием в рассматриваемом районе является расширение Краснинского шоссе  и строительство магистрали районного значения, предусмотренной по Генеральному плану, а так же жилых  и  второстепенных улиц, и проездов.

Предусматривается введение еще одного  автобусного  маршрута, чтобы связать проектируемый квартал с центром города.

Линии движения  и остановки общественного транспорта показаны на чертеже «Схема организации движения транспорта и пешеходов» в масштабе 1:1000.

Квартал  окаймляют  магистрали общегородского значения (Краснинское шоссе), районного значения и жилая улица.

 Общегородская магистраль запроектирована в красных линиях шириной -60м.

 Районная в красных линиях шириной - 50 м

 Жилая  шириной -25 м.

 Второстепенные  жилые улицы – 16 и 9м.

Общегородская магистраль предложена с шириной проезжей части 21 м, шириной тротуаров 4,5 и 3 м.

Районная магистраль имеет ширину проезжей части 14 м, ширину тротуаров 3 м.

А жилые улицы  - 12 м.

Второстепенные жилые – 6 м ширина проезжей части и 3 м тротуары.

В  запроектированном квартале предусмотрено  строительство, которое включает в себя: жилую многоэтажную  застройку, школу, детский сад. 

Предполагается строительство отдельно стоящего двухэтажного паркинга на 764 маш./ мест.

В связи со строительством  запроектированы 7 въездов в квартал со всех улиц. 

 Удобное расположение парковочных мест соответствующих нормам. 

 Его загрузка будет осуществляться непосредственно с проезда внутри квартала, 
Предполагается строительство подземных паркингов в цокольных этажах зданий на 200 маш./ мест.

 Для хранения индивидуального автотранспорта жителей, проживающих в квартале, предполагается устройство открытых  парковок на  маш./мест, вдоль домов и непосредственно у паркинга.

    Проектируемое число маш./мест для временного и постоянного хранения автотранспорта составляет  1575 маш./мест.

Общее количество парковочных мест  в  квартале:   1400
В том числе:

- в наземном паркинге                                                 764

- в подземных паркингах




      200

- на открытых стоянках                                               476

Характеристика развития системы транспортного обслуживания.

Общее протяжение улично-дорожной сети района составляет 1.6 км из них 1,1 км- магистральных улиц.  

-       Магистральная улица общегородского значения: Краснинское шоссе

-       Магистральная улица районного значения: Магистраль №2

-        Улица местного значения: Улица №1
10. Эскиз застройки
В настоящее время территория свободна от застройки. Проект планировки предлагает застройку проектируемой территории жилыми домами проекта повторного применения. 

Жилые дома представлены 10-18 - этажными зданиями, повышенной комфортности с пристроенными в первые этажи учреждениями обслуживания. 

Проектом предлагается построить следующие объекты образования:

· 1 школу общим количеством мест 575 человек;

· 1 детское дошкольное учреждение (ДДУ) общим количеством мест 175 мест;

В границах проектирования предлагается разместить учреждения обслуживания микрорайонного  значения, предназначенные для обеспечения повседневного спроса населения. Их емкости рассчитываются на население микрорайона  – 5000  тыс.чел. по нормативам местного уровня обслуживания в соответствии и принятой генеральным планом города нормативной базой для расчета учреждений обслуживания. 

Микрорайонный уровень строится из объектов  первичного культурно-бытового обслуживания, расположенных в непосредственной близости к жилой застройке в радиусе пешеходной доступности. К таким объектам относятся  детский сад,  учреждения спорта и досуга, объекты торговли и общественного питания, бытового обслуживания
11. Инженерно-техническое обеспечение
территории
11.1 Водоснабжение

Согласно «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства водоснабжения», входящей в состав Генерального Плана города Смоленска (с принятием всех поправок), около деревни Буценино проектируется водозабор, от него проектируемыми водоводами, вода подается в развивающиеся районы нового массового строительства на юго-западе Смоленска. Водопроводные сети проектируются по существующей (Красненское шоссе) и планируемой улично-дорожной сети района, закольцовываются и соединяются с существующими водопроводными сетями города, проложенными по улицам Николаева и Кловской. Тем самым обеспечивается надежное централизованное обеспечение водой потребителей планируемой застройки в районах нового строительства от двух водозаборов: проектируемого (около деревни Буценино) и существующего («Верхне-Ясенного»).

Обеспечение водой потребителей проектируемой застройки в объеме 2543,5 м3/сутки, предусмотрено от существующего ближайшего водозабора «Чернушки-Ясенное» и от проектируемого водозабора у деревни Буценино. Для обеспечения водой потребителей планируемой застройки, по проектируемым улицам, ограничивающим квартал, и далее по Красненскому шоссе, прокладываются водопроводные сети. На пересечении улиц Николаева и Гарабурды, проектируемые сети подключаются к существующим водопроводным сетям города. Проектируемые внутриквартальные водопроводные сети многократно закольцовываются, тем самым, повышая надежность водоснабжения потребителей планируемой застройки. На последующих стадиях проектирования необходимо проведение гидравлического расчета, при недостаточной пропускной способности существующих водопроводных сетей необходима их перекладка с увеличением диаметра, а также строительство (по необходимости) повысительной насосной станции.
11.2 Канализация

Настоящим проектом предусматривается раздельная система канализования проектируемой территории. 

Хозяйственно-бытовая канализация. Хозяйственно-бытовые стоки собираются с рассматриваемой территории посредством проектируемых внутриквартальных сетей хозяйственно-бытовой канализации, сбрасываются в существующий коллектор хозяйственно-бытовой канализации, проходящий восточнее застраиваемого квартала и направляются на городские очистные сооружения. В связи со сложным рельефом, для отвода сточных вод с западной территории квартала, проектируется КНС и напорный участок.

Схема проектируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации представлена на чертеже «Схема хоз.-бытовой канализации существующее и проектное положение».

Ливневая канализация. В соответствии со схемой планируемого размещения объектов капитального строительства канализации к Генеральному плану развития Смоленска на 25 летний срок, по Красненскому шоссе и проектируемой улице граничащей с западной территорией рассматриваемого квартала предусматриваются сети ливневой канализации, отводящие ливневые стоки на проектируемые очистные сооружения поверхностного стока (восточнее площадки городских очистных сооружений). 

На территории рассматриваемого квартала предусматривается строительство сетей ливневой канализации, отводящих поверхностные стоки в объеме 669 м3 на проектируемые ОСПС. 
11,3 Теплоснабжение

На рассматриваемой территории предусматривается строительство многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки.

Ориентировочные расчетные расходы на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемой застройки, рассчитаны по укрупненным удельным показателям (СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» и методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, аналоги проектируемых объектов).

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение).

Климатологические данные:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  –

минус 26 град.С

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град.С

продолжительность отопительного периода –215суток

11.4 Газоснабжение
Потребители проектируемой застройки в газификации не нуждаются. 

11.5 Электроснабжение

Подсчет потребляемой электрической мощности выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения раздела 2), свода правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений. 

Сведения по электрическим нагрузкам сведены в таблицу, и общее электропотребление при этом составит - 8085,5 кВА.

 11.6 Телефонизация, радиофикация, телевидение, диспетчеризация

Радиотрансляция застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек городской радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на одну квартиру одна радиоточка. Потребное количество радиоточек ГРС для учреждений культурно-бытового обслуживания и общественно-деловой застройки определяется ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала. В проектируемом районе предполагается оборудовать 2805 радиоточек (количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования).

Предусмотрена установка на всех зданиях застройки приемных антенн с учетом обеспечения прямой видимости передающих антенн, с установкой усилителя телевизионного сигнала.
Для диспетчеризации проектируемой застройки необходимо предусмотреть диспетчерский пункт (ДП) при опорном пункте охраны правопорядка, где собирается вся информация о работе инженерного оборудования (в том числе и противопожарного) от всех зданий, проектируемых на рассматриваемой территории за исключением объектов, где намечается организация внутренних или отраслевых служб диспетчеризации. ДП проектируемой застройки необходимо подключить к комплексной диспетчерской службе (КДС) района.

12. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Для проектирования схемы инженерной подготовки и вертикальной планировки территории исходными материалами послужили: 

· Топографическая съемка в масштабе 1:500;

Инженерная подготовка территории предполагает комплекс мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования, созданию благоприятных условий для труда, быта и отдыха населения.

В соответствии с инженерно–геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением намечаются следующие мероприятия:

· подготовка территорий под застройку – вертикальная планировка

· организация и очистка поверхностного стока дождевых и талых вод

· благоустройство застраиваемых территорий.

13. Санитарная очистка территории
Сбор отходов производится в контейнеры для отходов, установленные на заранее определенных и оборудованных контейнерных площадках, а из них - в специальный автотранспорт, работающий по установленному графику. Проектом предлагается установить 5 контейнерных площадок.
Площадки для размещения контейнеров должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие и быть изолированными от окружающей среды ограждением из кирпича или металлической сетки. На площадке может быть установлено не более2 контейнеров. Расположение площадок и расстановка контейнеров должны исключают необходимость сложного маневрирования мусоровозов и соответствовать условиям погрузочно-разгрузочных работ.

Площадки располагаются на расстоянии не менее 10 м от границ участков жилых зданий  и детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.
14. Характеристика планируемых объектов капитального строительства
Жилые дома

	№ объекта на чертеже
	Общая площадь, м2
	Площадь учреждений обслуживания во встраиваемых помещениях 1-го этажа, м2
	Количество секций, ед.
	Этажность секций, ед. (секц.*этаж.)
	Жилая площадь (общая площадь квартир), м2
	Площадь застройки одной секции, м2
	Площадь застройки, м2
	Строительный объем, м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	5528
	 
	1
	1*18
	3870
	1*301
	301
	17879.4

	2.
	5528
	 
	1
	1*18
	3870
	1*301
	301
	17879.4

	3.
	5528
	 
	1
	1*18
	3870
	1*301
	301
	17879.4

	4.
	5528
	 
	1
	1*18
	3870
	1*301
	301
	17879.4

	5.
	16857
	 
	6
	2*10/2*8/2*7
	11800
	4*300/2*380
	1960
	54780.0

	6.
	16857
	 
	6
	2*10/2*8/2*7
	11800
	4*300/2*380
	1960
	54780.0

	7.
	16857
	 
	6
	2*10/2*8/2*7
	11800
	4*300/2*380
	1960
	54780.0

	8.
	16285
	300,00
	6
	2*10/1*8/3*7
	11400
	4*300/2*380
	1960
	53790.0

	9.
	5528
	 
	1
	1*18
	3870
	1*301
	301
	17879.4

	10.
	5528
	 
	1
	1*18
	3870
	1*301
	301
	17879.4

	11.
	5528
	 
	1
	1*18
	3870
	1*301
	301
	17879.4

	12.
	5528
	 
	1
	1*18
	3870
	1*301
	301
	17879.4

	13.
	42071
	3900,00
	13
	9*10/4*11
	29450
	11*300/2*380
	4060
	138204.0

	14.
	16357
	600,00
	6
	2*11/2*8/2*6
	11450
	4*300/2*380
	1960
	55308.0

	15.
	15214
	900,00
	6
	2*10/2*7/2*6
	10650
	4*300/2*380
	1960
	50820.0

	16.
	28714
	 
	12
	4*6/4*8/1*10/3*9
	20100
	10*300/2*380
	3760
	95238.0

	17.
	5528
	 
	1
	1*18
	3870
	1*301
	301
	17879.4

	18.
	5528
	 
	1
	1*18
	3870
	1*301
	301
	17879.4

	19.
	5528
	 
	1
	1*18
	3870
	1*301
	301
	17879.4

	20.
	5528
	 
	1
	1*18
	3870
	1*301
	301
	17879.4

	ИТОГО:
	235548
	 
	73
	 
	149146
	 
	23192
	214552.8


Учреждения культурно-бытового обслуживания
	№
	Наименование объекта
	Норматив
	Потребность в учреждениях на расчетную численность населения  

	
	
	Единицы измерения
	Норма на 1000 жителей
	расчетная, в соответствии с нормативом
	Потребность в территории
	Общая площадь учреждений

	
	
	
	
	
	Норматив на единицу измерения
	Потребность, га
	Норматив на единицу измерения
	Потребность, м2

	
	
	
	
	
	ед. изм.
	норматив
	
	ед. изм.
	норматив
	при min знач. Норматива
	при mах знач. Норматива

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	min знач. 
	mах знач. 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	 

	1.
	Клубные и досуговые помещения
	м2
	50
	242
	0,2-0,3 га на объект
	 
	по проекту
	2-5 м2 на 1 место
	2,00
	5,00
	241,58
	241,58

	2.
	Общеобразовательные школы
	место
	106
	512
	50 м2 на место
	50,00
	2,56
	на место
	10,00
	 
	5121,58
	5121,58

	3.
	Детские дошкольные учреждения
	место
	35
	169
	35 м2 на  место
	35,00
	0,59
	на место
	10,00
	 
	1691,09
	1691,09

	4.
	Аптека (на 20 тыс. населения)
	объект
	1
	1 аптечный пункт  
	встроенные
	 
	встроенные
	в соответствии с проектом
	 
	 
	 
	 

	5.
	Раздаточные пункты молочной кухни
	на одного ребенка (до 1 года)
	15
	72
	встроенные
	 
	встроенные
	3м2 на 1000 жителей
	3,00
	 
	14,50
	14,50

	6.
	Магазины продовольственных товаров
	м2
	60
	290
	4 м2/м2 торг.площ.
	4,00
	0,12
	на 1000 жителей
	60
	 
	289,90
	289,90

	7.
	Магазины непродовольственных товаров
	м2
	30
	145
	6 м2/м2 торг.площ.
	6,00
	0,09
	на 1000 жителей
	30
	 
	144,95
	144,95

	8.
	Предприятия общественного питания
	пос. место
	8
	39
	20 м2/место
	20,00
	0,08
	на 1 посадочное место 6-8 м2
	6,00
	8,00
	231,92
	309,23

	9.
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	1,4
	7
	встроенные
	 
	встроенные
	на 1 рабочее  место 20 м2
	20,00
	 
	135,29
	135,29

	10.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения
	м2
	70
	338
	встроенные
	 
	встроенные
	на 1 тыс. жителей
	70,00
	 
	338,22
	338,22

	11.
	Филиалы сбербанков (1 операц. окно на 2-3 тыс. жителей)
	операционное место
	1
	2
	встроенные
	 
	встроенные
	в соответствии с проектом
	 
	 
	 
	0,00

	12.
	Опорные пункты охраны порядка
	м2
	10
	48
	встроенные
	 
	встроенные
	на 1 тыс. жителей
	10
	 
	48,32
	48,32

	13.
	Пункты приема вторичного сырья
	м2
	19
	92
	встроенные
	 
	встроенные
	на 1 тыс. жителей
	19
	 
	91,80
	91,80

	14.
	Общественные туалеты
	прибор
	1
	5
	встроенные
	 
	встроенные
	на 1 прибор
	2,00
	 
	9,66
	9,66

	ИТОГО:
	8358,81
	8436,11


Основные технико-экономические показатели проекта планировки

	№
п/п
	Наименование показателей
	Един. измер.
	Расчетный. срок

	1
	2
	3
	4

	1.
	Площадь территории проектирования

 Всего:
	га
	20,50

	
	Площадь территории в красных линиях
Всего:
	ra
	16,19

	
	в том числе территории:
	
	

	1.1
	Территории многоэтажных жилых домов
	га
	7,80

	1.2
	Территории объектов инженерной инфраструктуры
	га
	0,87

	1.3
	Территории объектов транспорта
	га
	2,53

	1.4
	Территории общего пользования
	га
	4,99

	2.
	Коэффициент застройки территории
	%
	38

	2.1
	Плотность застройки жилых кварталов
	М 2 общая площадь
квартир на 1 га
	7275,4



	 2.2
	Коэффициент использования территории жилых домов
	
	2,4

	2.3 
	Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков
	23 квадратных метра на 100 кв. метров общей площади квартир
	34303

	3.
	Население
	
	

	3.1
	Численность населения
	тыс.чел.
	4,997

	3.2
	Плотность населения
	чел./га
	243,7

	4
	Жилищный фонд
	
	

	4.1
	Объем нового многоэтажного
жилищного строительства
	кв.м общей
площади квартир
	214552,8

	4.2
	Средняя этажность застройки
	этаж
	14

	4.3
	Средняя жилищная обеспеченность
	кв.м/чел.
	33

	5
	Объекты социально-культурного и
коммунально-бытового
обслуживания населения
	
	

	5.1
	Детские дошкольные образовательные
учреждения
	мест
на 1000жит.
	35

	5.2
	Общеобразовательные школы
	мест
на 1000жит
	115

	5.3
	Предприятия торговли
	кв.м.
	1000

60

	5.4
	Предприятия общественного питания
	пос.мест
1000 жит.
	80

8

	5.5
	Предприятия бытового обслуживания
	раб.мест
1000 жит.
	14

1,4

	5.6
	Клубные и досуговые помещения
	кв.м.
	50

	5.7
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения
	кв.м.
	70

	6
	Транспортная инфраструктура
	
	

	6.1
	Протяженность улично-дорожной сети
всего:
	км
	1,6

	
	в том числе:
	
	

	
	улицы и проезды местного значения
	км
	0,5

	6.2
	Гаражи и стоянки для хранения
легковых автомобилей:
	
	

	
	- постоянного хранения
	машино-
мест
	1400

	
	- временного хранения
	машино-
мест
	135

	7
	Инженерная инфраструктура
	
	

	7.1
	Водоснабжение
	
	

	
	Водопотребление на хозяйственно-
питьевые нужды 
	тыс.куб./
сутки
	2,5

	
	Водопотребление в среднем на
одного человека на хозяйственно-
питьевые цели
	л/сутки
	400

	7.2
	Канализация
	
	

	
	Общее поступление бытовых
сточных вод
	тыс.куб./
сутки
	2,2

	7.3
	Ливневая канализация. Общее поступление дождевых стоков
	тыс.куб./
сутки
	0,67

	7.4
	Электроснабжение
	
	

	
	Потребление электроэнергии на
коммунально-бытовые нужды
	кВА
	8085,5

	7.5
	Теплоснабжение
	
	

	
	Общий расход тепла
	Гкал/час
	15,6

	7.6
	Телефонизация
	телефонов
	2680

	7.7
	Радиофикация
	радиоточек
	2805



